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POVRCHOVE UPRAVY KONSTRUKCI

1. 1.jemnd struktura — perletovd rohoz
2. jemnd struktura
3. saténovy povrch
4. matny povrch
5.uméld anoda

BARVY KONSTRUKCI

Prezentovany vzornik barev ukazuje barvy dostupné v kolekci Selt pro praskové lakované konstrukéni prvky
Screenovych lamel. Podminky lakovani v barvach obsazenych v nize uvedené kolekci a v dalSich barvach RAL - dle
pravidel popsanych v cenicich jednotlivych produktd. Z technickych a vyrobnich didvodi a také z dlvodu rdznych
technik lakovani jsou mozné rozdily v barvach mezi komponentami produktu. Uvedené obréazky jsou pouze
ilustracni. Barvy se mohou lisit od skute¢nych. Pfipadny rozdil v odstinu neni dlivodem k reklamaci.
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KONSTRUKCE

RAL 1013 MAT RAL 1015 MAT RAL 7001 MAT

RAL 7012 MAT RAL 7015MAT RAL 7016 MAT

RAL 7021 MAT RAL 7022 MAT RAL 7024 MAT

RAL 7035 MAT RAL 7037 MAT RAL 7039 MAT

RAL 7043 MAT RAL 8003 MAT RAL 8014 MAT
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KONSTRUKCE

RAL 8016 MAT RAL 9001 MAT RAL 9005 MAT

RAL 9006 MAT RAL 9007 MAT RAL 9010 MAT

RAL 9016 MAT DB 703 MAT VSR 240 SATIN

VRS 780 MAT FSM 71319 MAT
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